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Munster, den 19.06.2023

o . Entnahmedatum: 02.05.2023 Entnahmezeit: 11:26 Priifbeginn: 02.05.2023
Priifbericht . . " .
Eingangsdatum: 02.05.2023 Priifende: 26.05.2023
AU-308623 Probenehmer: Sami Caliskan
Priifgegenstand: Probenahmeort: Reinwasser neues Wasserwerk WW Offlum Abschrift:
Trinkwasser Kreis Steinfurt,

Gesundheitsamt

Registrier-Nummer:
312000000

Auftragsart:

Untersuchung von Trinkwasser nach TrinkwV (Parameter Gruppe B)

Labornummer: LU771904

Lokalisation: Reinw. WW Offlum, Entnahmezeitpunkt: 11:26

Analysenparameter

Einheit

Ergebnis

Grenzwert

Verfahren

Untersuchung Parametergruppe B
Die Probename erfolgte gemaR DIN EN ISO 5667-5-A14:2011-02 und DIN EN ISO 19458-K19:2006-08

Vor-Ort-Parameter

Art der Probenahme Zweck a - DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12
Wassertemperatur bei Probenahme °C 11,6 - DIN 38404-4 (C4) 1976-12
pH-Messung vor Ort 7,56 6,5-9,5 |DINENISO 10523 (C5) 2012-04
Messtemperatur pH-Wert °C 11,6 - DIN 38404-4 (C4) 1976-12
Geruch qualitativ geruchlos = DIN EN 1622 (B3 Anhang C) 2006-10
Geschmack qualitativ ohne - DEV 172 1971
Mikrobiologische Parameter

Koloniezahl 22 °C KBE/ml 0 100 TrinkwV §15 (1c)

Koloniezahl 36°C KBE/ml 0 100 TrinkwV §15 (1c)

Coliforme Bakterien, MF KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09
E.coli, MF KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09
Enterokokken, MF KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11
Clostridium perfringens, MF KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 14189 (K24) 2016-11
Chemische Parameter Anlage 2-|

Benzol mg/l <0,0003 0,001 *Vergabe Wessling

Bor mg/l 0,05 1 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Bromat mg/l <0,0025 0,01 *Vergabe ACB Minster

Chrom mg/l <0,0005 0,05 DIN EN ISO 11185 (E22) 2008-09
Cyanide, gesamt mg/l <0,0020 0,05 DIN 38405-13 (D13) 2011-04
Fluorid mg/l <0,1000 1,5 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07
Nitrat mg/l 5,53 50 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07
Quecksilber gesamt mg/l <0,0001 0,001 DIN EN ISO 12846 (E12) 2012-08
Selen mg/l <0,0010 0,01 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Uran* mg/l 0,0012 0,01 *Vergabe LUFA Munster
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Alle Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte/n Probe/n. Ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors darf dieser Ergebnisbericht nicht

auszugsweise veréffentlicht werden. ***Parameter auferhalb des Akkreditierungsbereiches. Durch die DAkkS nach DIN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes (( DAKKS
Pruflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der Urkundenanlage D-PL-13021-02-00 aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. Fur alle nicht durch f,’f;’,‘:;{’,f,,,,,,w,tug
D-PL-13021-02-00

Mitarbeiter des Instituts genommenen Untersuchungsmaterialien gilt: Die Ergebnisse gelten fur das Untersuchungsmaterial wie erhalten.
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Analysenparameter Einheit Ergebnis Grenzwert |Verfahren
1,2-Dichlorethan mg/l <0,0010 0,003 Ed?a‘taz?ii?ﬁar?x(\;so) 2007-12 Modifikation
; - DIN 38407-30 (F30) 2007-12 Modifikati
Trichlorethen mg/l <0,0010 DINSALE0 7 odifikation
_ DIN 38407-30 (F30) 2007-12 Modifikali
Tetrachlorethen mg/l <0,0010 DN 5 LHK(W ) odifikation
Summe ausTetrachlorethen und mg/l <0,0005 0,01 DIN 38407-30 (F30) 2007-12 Modifikation
Trichlorethen zusétzlich LHKW
Chemische Parameter Anlage 2-lI
Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 612 2790 DIN EN 27888 (CB) 1993-11
Antimon mg/l <0,0015 0,005 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Arsen mg/l <0,0025 0,01 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Blei mg/l <0,0010 0,01 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Cadmium mg/l <0,0003 0,003 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Kupfer mg/l <0,0500 2 DIN EN SO 11185 (E22) 2009-09
Nickel mg/l 0,0017 0,02 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Nitrit mg/l <0,0300 0,5 DIN EN 26777 (D10) 1993-04
Benzo—(b)-ﬂuoranthen mg/l <0,000007 - *Vergabe Wessling
Benzo-(k)-fluoranthen mg/l <0,000007 = *Vergabe Wessling
Benzo-(ghi)-perylen mg/l <0,000007 - *Vergabe Wessling
Benzo-(a)-pyren mg/l <0,000003 O'OOOO‘] *Vergabe Wessling
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren mg/l <0,000007 - *Vergabe Wessling
Summe PAK mg/l <0,00002 0,0001 | *Vergabe Wessling
" _ DIN 38407-30 (F30) 2007-12_ Modifikati
Chloroform mg/l <0,0020 DIN 38407.30 (~ odifikation
; 3 _ DIN 38407-30 (F30) 2007-12 Modifikati
Bromdichlormethan mg/l <0,0015 el LHK(W odifikation
Dibromchlormethan- mg/l <0,0015 s %I:étsz?i‘tc?‘?-LsﬁK(vFvao) 2007-12 Modifikation
Bromoform- mg/l <0,0015 « ELllgé?zalii?-L?K(\fvsm 2007-12 Modifikation
i DIN 38407-30 (F30) 2007-12_ Modifikal
Summe Trihalogenmethane mg/l 0,000 0,05 DiE e LHK(W odifikation
Chemische Parameter Anlage 3,
Aluminium mg/l <0,0400 0,2 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Ammonium mg/l <0,1000 0,5 DIN 38406-5 (E5) 1983-10
AOX mg/l <0,0100 = *Vergabe ACB Munster
Chilorid mg/l 32,3 250 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07
DOC mg/l 3,16 - DIN EN 1484 (H3) 2019.04
TOC mg/l 3,16 - DIN EN 1484 (H3) 2019-04
Eisen mg/l <0,0400 0,2 DIN EN SO 11185 (E22) 2009-09
Mangan mg/l <0,0300 0,05 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Farbung SAK 436 1/m 0,18 0,5 DIN EN ISO 7887-C1(Verfahren B)2012-04
Trubung quantitativ FTU <0,1000 1 DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-11
Natrium mg/l 18,0 200 DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Oxidierbarkeit mg/l 02 1,28 5 DIN EN ISO 8467 (H5) 1995-05
Phosphat (PO4) I6slich mg/l <0,0400 6,7 DIN EN ISO 6878 (D11) 2004-09
Geldster Sauerstoff - iodometrisches mg/l 9,68 - IS (et
Verfahren
Sulfat mg/l 78,7 250 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07
Weitere chemische Parameter
Saurekapazitat bei pH 4,3 mmol/l 3,42 - DIN 38409-7 (H7) 2005-12
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Analysenparameter Einheit Ergebnis Grenzwert |Verfahren
Messtemperatur Sdurekapazitat °C 13,5 - DIN 38409-7 (H7) 2005-12
Basekapazitat bei pH 8,2 mmol/l 0,127 = DIN 38409-7 (H7) 2005-12
Messtemperatur Basekapazitat °C 14,1 = DIN 38409-7 (H7) 2005-12
Gesamtharte °dH 14,9 - DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Gesamtharte in mmol mmol/| 2,65 » DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Karbonatharte °dH 9,58 = DIN 38409-7 (H7) 2005-12
Calcitabscheidekapazitat mg/l 7,21 = DIN 38404-10 (C10) 2012-12
Calcitlésekapazitat mg/l 0 5 DIN 38404-10 (C10) 2012-12
Calcium mg/l 97 - DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Calcium in mmol mmol/l 2,41 - Berechnet

Magnesium mg/l 5,71 - DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
Magnesium in mmol/| mmol/l 0,235 = Berechnet

Kalium mg/l 59 - DIN EN ISO 11185 (E22) 2009-09
CO2 frei mg/l 5,59 - DIN 38409-7 (H7) 2005-12
Hydrogencarbonat mg/l 209 = DIN 38409-7 (H7) 2005-12
Einzelparameter

PBSM It.Bezirksregierung Miinster *

Art der Probenahme Zweck a = DIN EN ISO 19458 (K19) 2006-12
2,4-D mg/l <0,00003 0,0001 “Vergabe LUFA Munster
2.4-DB mg/l <0,00003 0,0001 “Vergabe LUFA Minster
2,4,5-T mg/l <0,00003 0,0001 “Vergabe LUFA Munster
Aclonifen mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Aldicarb mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Mnster
Aldicarb-Sulfon mg/l <0,00003 0,0001 | *vergabe LUFA Minster
Atrazin mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Bentazon mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
Bifenox mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
Bromacil mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Bromoxynil mg/l <0,00003 0,0001 | *vergabe LUFA Munster
Carbetamid mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Chloridazon mg/l <0,00003 0,0001 | *Vergabe LUFA Mnster
Chlortoluron mg/l <0,00003 0,0001 | *Vergabe LUFA Minster
C|0pyralid mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Manster
DesethyI-Atrazin mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
Desethyl-Terbutylazin mg/l <0,00003 0,0001 | *vergabe LUFA Munster
Desisopropyl-Atrazin mg/l <0,00003 0,0001 “Vergabe LUFA Munster
Dicamba mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Dichlorprop mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Diflufenican mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Dimefuron mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Manster
Diuron mg/l <0,00003 0,0001 “Vergabe LUFA Munster
Ethidimuron mg/l <0,00003 0,0001 | *Vergabe LUFA Minster
Ethofumesate mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Manster
Flufenacet mg/l <0,00003 0,0001 “Vergabe LUFA Munster
Fluroxypyr-1-methylheptylester mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Flurtamon mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Hexazinon mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Miinster
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Analysenparameter Einheit Ergebnis Grenzwert |Verfahren
onynil mg/l <0,00003 010001 *Vergabe LUFA Minster
Isoproturon mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
MCPA mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
MCPB mg/l <0,00003 0,0001 | *Vergabe LUFA Manster
Mecoprop mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
Metamitron mg/| <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Mnster
Metazachlor mg/! <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Miinster
Methabenzthiazuron mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
Metolachlor mg/l <0,00003 0,000‘] *Vergabe LUFA Munster
Metribuzin mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Pendimethalin mg/| <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Phenmedipham mg/i <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
Propyzamid mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Prosulfocarb mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
Quinmerac mg/l <0,00003 0,0001 | *Vergabe LUFA Manster
Simazin mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Munster
Terbutylazin mg/l <0,00003 0,0001 *Vergabe LUFA Minster
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte mg/l <0,00003 0,0005

insgesamt

*Vergabe LUFA Minster

Gesamt-Beurteilung:

Dieser Prufbericht wurde elektronisch von Dipl.-Ing. Anni Bommer, Laborleiterin, erstellt und ist nur mit Zeitstempel ohne Unterschrift

glltig.
26.05.2023, 13:23:10 Uhr
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SICHER. STARK. VERBUNDEN.

Zusatzbemerkung zur Wasseranalyse

vom 19. Juni 2023

Zum Schutz der gusseisernen Rohre im Stadtnetz von Ochtrup wird 2,5 mg P20s / | (Phosphat)
zugegeben.

Der Grenzwert flr die Zugabe von Phosphat ist nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
6,7 mg PO/ |.

Die Gesamthart mit 14,9 ° dH entspricht dem Hartegrad 3 (hartes Wasser).

Das Trinkwasser der Stadtwerke Ochtrup wird nicht gechlort.

Stand: 19.06.202; Dateiname: FB-Zusatzbemerk seranalyse_20230619 Klassifizierung: offen
Gepriift: G¢hring Freigah€ s(hiiller Seite 1 von 1



